Cilindrii cu perii MINK pentru
intinderea suprafetelor ce se pot cuta

MINK - brandul care revolutioneaza solutiile cu ajutorul periilor industriale

Cilindrii cu perii pentru prevenirea cutarii

Sistemele de ghidare pentru miscarea foliilor de plastic sau a diverselor texturi (hartie, stofe,
suprafete cauciucate) au o tendinta foarte mare in a produce cute, rezultand defecte (rebuturi).
Cilindrii cu perii MINK pentru intinderea suprafetelor ™ ofera o solutie de incredere pentru
rezolvarea acestei probleme — la un pret imbatabil. Perii de pe cilindru, care sunt precis inclinati la
un unghi bine determinat, imping spre exterior suprafata rulata incepand de la mijloc, asigurandu-i
netezimea pe toata latimea. In acest mod sunt evitate cutele, amprentele, semnele, intiparirile,
imprimarile, indoiturile care ar putea aparea si afecta calitatea suprafetelor rulate.

Acest cilindru cu perii pentru prevenirea cutarii este marca inregistrata cu numarul de inventie No.
10200038165.8 si apartine firmei germane August Mink KG specializata in fabricarea periilor
industriale tehnice. Acestea pot fi instalate usor in orice punct critic al sistemului. Deoarece au un
cost foarte redus, ele aproape ca te indeamna sa le folosesti in locul valtului de intindere. Montate
pe rulmenti, avand o miscare libera de rotatie, acesti cilindrii cu perii se rotesc mult mai usor decat
orice alte valturi de intindere. Cilindrii cu perii MINK pentru intinderea suprafetelor ™ pot fi
livrati gata de instalare doar in cateva zile.

Efectul de netezire incepe in momentul in care suprafata rulata atige periile
care ies din profilul de aluminiu extrudat:
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Acest sistem sofisticat de perii inlocuieste alte solutii inadecvate.

Ideile ingenioase sunt intotdeauna simple.

Beneficiul clientului este decisiv: astazi, chiar si cei mai sceptici sunt convinsi ca Cilindrii cu
perii MINK pentru intinderea suprafetelor ™ este solutia perfecta pentru suprafetele expuse
cutarii. Pana acum, orice solutie adoptata avea o “deficienta”: valturile banana creaza tensiuni
neregulate, rolele cauciucate de indreptare nu ofereau suficienta intindere iar tiparul valturilor cu
lamele se imprima pe suprafetele rulate. In alte modele industriale, suprafata rulata trecea peste
niste corzi rotunde flexibile, care de asemenea, lasau urme. Si mai mult, toate aceste solutii
utilizate pana acum necesitau sisteme de ghidare foarte scumpe. Aceste probleme sunt evitate de
Cilindrii cu perii MINK pentru intinderea suprafetelor ™ , care in acelasi timp garanteaza o
suprafata perfect neteda indiferent de natura acesteia (folie plastic, material textil, hartie etc.); nu
sunt necesare elemente suplimentare de montaj sau de ghidare.

In lucru, isi dovedesc intotdeauna eficacitatea:

-

Un substitut pentru clasicele valturi banana: parte din sistemul de rulare
dintr-un utilaj de confectionat folie de plastic:
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Proiectare cu costuri reduse

Cilindrul cu perii MINK pentru intinderea suprafetelor ™, consta intr-un profil de aluminiu
extrudat in care sunt introduse periile banda Mink , brevetate de asemenea de catre firma germana
Mink prin sistemul Mink Flex-System ™. Varfurile periilor sunt inclinate la un unghi precis astfel
incat suprafata rulata este impinsa dinspre mijloc spre margini, mentinand-o intinsa in
permanenta. Odata cu trecerea anilor, daca periile se uzeaza, se pot inlocui foarte usor si rapid.

Investitia se amortizeaza foarte rapid datorita costurilor reduse.
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Argumente in favoarea unor performante remarcabile

Deoarece suprafatele rulate, folie plastic sau alt material de rulare sunt tensionate,
Cilindrul cu perii MINK pentru intinderea suprafetelor ™ prin intermediul varfurilor
periilor exercita o presiune slaba spre exterior, rezultand un efect de intindere si netezire.

Rotirea continua asigura un efect de intindere si netezire.

Prin combinarea inclinarii perilor, a diametrului acestora si a tipului de tratament aplicat,
contactul acestora cu suprafetele rulate se face fara a lasa urme.

Forma cilindrica a valtului pe care sunt puse periile, mentine o presiune constanta pe toata
latimea foliei (suprafetei) rulate.

Efectul de intindere incepe in momentul in care varful periilor face contact cu suprafata
rulata si se finalizeaza dupa doar cativa milimetri, permitand un unghi de contact foarte mic.

Datorita unei game foarte largi de unghiuri de contact posibile, de la 2 la 180 grade,
Cilindrul cu perii MINK pentru intinderea suprafetelor ™ poate fi instalat aproape oriunde
pe traseul suprafetelor rulate.

Suprafata rulata atinge doar varfurile perilor, prevenind depunerile dar permitand procesul
de intindere chiar si la foliile foarte subtiri.

Folia sau materialul rulat este preluat foarte fin deoarece intreg procesul de atingere si
intindere este realizat de varfurile perilor.

Varfurile perilor ies din profilul de aluminiu extrudat doar intre 1,5 si 2,0 mm. Prin aceasta,
se protejeaza perii si in acelasi timp se permite o tensiune mai mare asupra suprafetelor in
momente precum cele de pornire .

Dupa instalare, nu sunt necesare alte reglaje la modificarea suprafetelor rulate sau la
schimbarea parametrilor de proces.
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Cilindrii cu perii MINK pentru intinderea suprafetelor ™ Date tehnice

1. Lungimea maxima a cilindrului rotativ este de 4,5 m.

2. Viteza de rotatie foarte mare: pana la 1.000 rot/min.

3. Unicitate datorata unei interval foarte mare a unghiului de rulare (deflexie): intre 2° si 180°.
4. Performante dovedite chiar si la foliile din plastic avand grosimi de 5 microni.

Numeroase aplicatii in orice parte din sistem:
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Domenii in care se folosesc cu succes Cilindrii cu perii MINK pentru intinderea
suprafetelor ™:

Suprafete cauciucate:

Folii cu unghiuri de contact foarte joase:

_ M

Suprafete din hartie:

Suprafete din material:

Cilindrii cu perii MINK cu latimi speciale:
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Va rugam trimiteti datele tehnice la:

Mink Birsten KG
Autenbachstr. 24-30
D-73035 Goppingen

Persoana de contact: Hans-Jiirgen Hassil
Telefon: 0049 71 61 40 31 186
Fax: 0049 71 6140 31 184
Email: juergen.hassil@mink-buersten.de

Owverall length

Boller length

i

Thread M

| Bmm

Cilindrul cu perii MINK pentru intinderea suprafetelor ™ are un diametrul total de 100
mm. ( inclusiv perii aproximativ 104 mm)

Arborele de otel montat pe rulmenti are un diametru de 25 mm

Cand lungimea cilindrului este prea lunga sau suprafetele rulate sunt prea tensionate va rugam
mentineti extensia arborelui cat mai scurta .

Va rugam sa ne transmiteti urmatoarele date:

Utilajul:

Lungimea totala:
Lungimea cilindrului:
Diametrul filetului aflat la capetele axului pe care se instaleaza cilindrul
Tipul materialului rulat:
Grosimea materialului:
Greutatea materialului:
Viteza de rulare:

Unghiul de contact:
Latimea suprafetei rulate:
Temperatura maxima:
Tensionarea suprafetei:
Domeniul de aplicare:

De la:

Companie:

Nume:

Producator:
Tipul:
Anul de fabricatie:

* folie plastic ~ * tesatura  * hartie *altele
( mm sau um)

( g/mp)

( m/min)

(°)

( mm)

O

(N)

* uscat *umed *chimic

Telefon:

Fax:

E-mail:
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