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La spazzola è montata direttamente su un albero di rotazio-
ne. La spirale accostata o a passo, è saldata alle estremità e, 
una volta consumata, può essere sostituita presso la nostra 
officina.

The brush, with closed or spaced coils, is mounted directly 
onto the rotating shaft and both spiral ends are welded. The 
shaft is re-usable and the brush, once worn out, can be re-
stored in our facility.

Una spirale a passo accostato o elettrosaldata (oppure una 
serie di anelli) può essere fissata tramite bloccaggio con ghiera 
filettata mobile e riscontro fisso, rendendo molto semplice la 
sostituzione

Closed coils or electrical-welded spiral brushes (or single sec-
tion wheels) can be fixed through a movable threaded lock nut 
at one side only matched up with a fixed ring nut on the other 
side. This makes the replacement very fast and easy.

Montaggio su tondo / Body mounted spiral

Spazzola intercambiabile / Interchangeable brush

SOLUZIONI TECNICHE / TECHNICAL SOLUTIONS

> Spirali / Spiral brushes 
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LEGENDA
A = Diametro esterno / Outer diameter
D = Diametro esterno tondo / Shaft outer diameter
LU = Lunghezza utile / Useful length
LT = Lughezza totale / Total length
T1, T2 = Estremità albero / Shaft ends
S1, S2 = Lughezza rastremazioni / Tapered sections length
B1, B2 = Diametro rastremazioni / Tapered sections diameter
N = Sede linguetta / Keyway




