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Dis. 6

La spazzola è montata su un tubo dotato di riduzioni a foro per 
l’accoppiamento con l’albero di rotazione, oppure di mozzi per 
supporto e trascinamento.

The brush is mounted on a tube with adapters for coupling with 
the rotating shaft or with hubs for support and dragging.

Montaggio su tubo / Tube mounted spiral 

La spirale (o la serie di anelli) può essere chiusa tra due flange di 
contenimento bloccate dalla bordatura del tubo (massimo spes-
sore: 2mm - 0,078”); ne risulta una spazzola molto densa ed 
omogenea.

Spiral brushes or single section wheels can be assembled on a 
tube and fixed by two flanges (maximal thickness 2mm - 0,078”). 
The resulting brush is dense and uniform.
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Montaggio su tubo bordato (usa e getta) / Flanged tube mounted spiral 

SOLUZIONI TECNICHE / TECHNICAL SOLUTIONS

> Spirali / Spiral brushes 

LEGENDA
A = Diametro esterno / Outer diameter
D = Diametro esterno tubo / Tube outer diameter 
LU = Lunghezza utile / Useful length
LT = Lughezza totale / Total length
T1, T2 = Estremità tubo / Tube ends
D1 = Diametro foro passante / Cross hole diameter
N = Sede linguetta / Keyway

* = Foro filettato / Threaded hole
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